
KIMTEC® Lack- und Dichtungsentferner 

Beschreibung 
KIMTEC® Lack- und Dichtungsentferner ist ein intensiv wirkendes, standfest eingestelltes  
Lösungsmittelgemisch zum Entfernen von Lackschichten sowie Dichtungs- und Klebstoffresten auf  
Werkstoffen wie Keramik, Glas, Holz, Metall, Gummi und Kunstoffen. Die zu entfernenden Schichten  
werden schnell gelöst und lassen sich nach einer Einwirkzeit von ca. 20 Minuten mit einem Schaber leicht 
entfernen. 

Produkteigenschaften 

• Standfest eingestellt

• Hochwirksam, löst Lacke und Dichtungsreste bereits nach kürzester Zeit an

• Löst auch alte und ausgetrocknete Klebstoffreste

• Für die meisten Untergründe geeignet

• Hinterlässt nach der Endreinigung eine öl- und fettfreie Oberfläche 

Anwendungsgebiete 
Zur restlosen Entfernung von Farb- und Lackschichten, Dichtungs- und Klebstoffresten auf folgenden 
Untergründen: 

• Keramik

• Metall

• Glas

• Holz

• und einer Vielzahl von Kunststoffen 

Verarbeitungshinweise 
Der zu behandelnde Untergrund muss trocken und frei von losen Anhaftungen sein. Die optimale Wirkung 
erzielt KIMTEC® Lack- und Dichtungsentferner bei einer Produkt- und Untergrundtemperatur von +20 °C. 

Bei der Anwendung auf Kunststoffen bitte an einer verdeckten Stelle die Verträglichkeit mit dem  
Kunststoffuntergrund prüfen. 
Bei der Entlackung von Holz tritt im Regelfall keine Schwarzfärbung auf. Bei Edelhölzern jedoch kann es 
zu einer Schwarzfärbung kommen. Bitte an einer verdeckten Stelle eine Eignungsprüfung durchführen. 

Den Behälter vor der Verwendung intensiv schütteln. Aus einer Entfernung von ca. 20 cm KIMTEC® Lack- 
und Dichtungsentferner auf den zu entfernenden Belag auftragen und 15 – 20 Minuten einwirken lassen.  
Die angelösten Rückstände mit einem Schaber vorsichtig entfernen. Nach der Entlackung bzw. der  
Entfernung der Dichtstoffreste die vorliegende Oberfläche mit Wasser nachreinigen. 

Sicherungshinweise: 
KIMTEC® Lack- und Dichtungsentferner enthält brennbare Bestandteile. Bitte für ausreichende Belüftung 
sorgen und Zündquellen fernhalten. 

Lagerung und Haltbarkeit 

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25 °C, 

eine Haltbarkeit von 24 Monaten. 

           Stand: April 2020 

Artikel Nr. 

400 ml, 1190001 

   5 L, 1190005 

    10 L, 1190010 

    30 L, 1190030 

EAN 

4021799127132 

4021799139548 

4021799139555 

4021799139562 


